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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania         
i odbioru robót, prowadzonych w ramach projektu: Remont instalacji wod.-kan. oraz sanitariatów 
w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:  
- wykonanie tapetowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń): ścian. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami 
oraz wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.  
Powinny one zawierać:  
– wymagania  dla  podłoży, ewentualnie  sposoby ich  wykonania lub  naprawy,                           

z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),   
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację,  
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Rodzaj materiałów  

Tapeta - okładzina ścienna 

Tapeta (100%) na podkładzie z siatki bawełnianej; 
- tapeta zmywalna 
- powinna posiadać atest higieniczny i p.poż, 
- kolorystyka według projektu wnętrz 
Dane techniczne: 
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- szerokość ±130 - 150 cm, 
- gramatura ±350 g/m2. 
Klej 

Klej do oklein o gramaturze do 460 g/m .  
Środek gruntujący 

Środek   do   zagruntowania   powierzchni   o   zwykłej   chłonności,   należy   stosować   w   
postaci rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody. 
 
Proponowana kolorystyka  
W pomieszczeniach stosować kolory według aranżacji wnętrz. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
Do wykonywania robót należy stosować:  

- nóż do cięcia oklein, 
- miarka, 
- szczotka z twardym włosiem, 
- wałek z długim włosiem (15 mm) 
- szpatułka 
- poziomica. 
- wałek gładki, bez włosia. 
 
4. TRANSPORT  

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  

- Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu. 
W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor. 

- Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz. 
- Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie. 
- Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować 

rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do 
wyschnięcia. 
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- Powierzchnie   mocno   chłonące   wilgoć   takie  jak   gipsowo-kartonowe,   betonowe,   należy 
zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia. 

- Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów. 
- Powierzchnia ściany nie może  się kruszyć i  pylić.  Takie powierzchnie mają zbyt słabą 

przyczepność. 
- Należy nałożyć cienką warstwę gruntu. 
5.2.Naklejenie 
Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na 
powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć wyciekania 
kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na około 1 metr a 
resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu. 

Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku 
postępowania zgodnie z instrukcją. 
Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy naciskać zbyt mocno            
i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia. 

Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać 
poziomicy po każdym narożniku ściany. 

Zmywanie pozostałości kleju 

Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka. 

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 

Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego 
wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką. 

Przycinanie przy framugach 

Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas na 
wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki - nie zwijać - do użycia w 
niewidocznych miejscach.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Badania w czasie wykonywania 

robót 

Powierzchnia do tapetowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s. 

Tapetowanie 

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita 
w całym pomieszczeniu. 

- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej  powierzchni  dokładnie przyklejone do 
podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. 
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- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności  
podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady. 

- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie 
styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m. 

- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi 
powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w 
wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki 
obmiarowi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robot tapeciarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu 
dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności 
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów 
tapet. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków. 
- Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki  do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie   odporności   powłoki   na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST„Wymagania ogólne". 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie 
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Płaci się za ustalona ilość [m2l tapetowanych ścian, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- tapetowanie ścian tapetą winylową, 
- tapetowanie słupów wolnostojących tapetą z włókna szklanego, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10.  Przepisy związane 
PN-EN 235:2004 Tapety w zwojach. Terminologia i symbole 
PN-EN 233:2002 Tapety w zwojach - Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, 
                             winylowych i z tworzyw sztucznych 
PN-EN 234:2002 Tapety w zwojach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do 
                              dalszego uszlachetniania.   


