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UWAGI:

1. ZAZNACZONA CZĘŚC DACHU POKRYTA BLACHA

NA RĄBEK STOJĄCY, POZOSTAŁA CZĘŚĆ PŁASKA

POKRYTA PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ.

2. POWIERZCHNIA DACHU:

- BLACHA: 798 M

2

- PAPA: 450 M

2

3. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DACH POKRYTY BLACHĄ - OBJĘTY OPRACOWANIEM

komin z wylotem górnym

czapa betonowa

wyłaz dachowy

INSTALACJA ODGROMOWA
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Nr rysunku

4

Przedmiot

rysunku

Tytuł

projektu

PodpisNr uprawnieńImię i nazwisko

SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22

tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

RZUT DACHU - STAN ISTNIEJĄCY

inż. Kazimierz Jabłoński 4/2000

Michał Jabłoński

Projektował

Opracował

Projekt budowlano-wykonawczy

remontu dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie

na działce nr 7424/3 przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Porębie

Gmina Poręba

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba
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