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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlanych 
posadzkowych, prowadzonych w ramach projektu : Modernizacja budynku OSP 1 w Porębie  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 
 wykonanie posadzki tarasu z płytek ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami       
i normami oraz wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
2. MATERIAŁ.  
2.1. Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne  
Płytki jako materiał podstawowy i wszystkie materiały pomocnicze ( kleje, zaprawy, spoiny, 
listwy dylatacyjne, krzyżyki dystansowe, środki ochrony płytek , itp ) winny być o dobrej 
jakości, jednorodne, odpowiednio wytrzymałe i o właściwościach określonych przez 
producenta w aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodności wyrobu. Stosować wyroby 
klasy I. Płytki stosowane na zewnątrz budynku: płytki gresowe mrozoodporne o nasiąkliwości 
nieprzekraczającej 0,5 %. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju płytek powinna być dobrana 
zaprawa klejąca oraz spoina. Dla płytek o większych rozmiarach np. 30 x 30 cm stosujemy 
zaprawę do spoin szerokich. 
Zaprawa klejowa 
Zaprawa o zwiększonej przyczepności , odporna na temperaturę od -20 stopni C do 60 stopni C 
Zaprawa do fugowania. 
Krzyżyki dystansowe szerokości 2 mm, listwy wykończeniowe. 

 Mata T50 przeznaczona do stosowania wewnątrz na tzw. podłoża krytyczne. Redukuje     
naprężenia pomiędzy posadzką z płytek ceramicznych a podłożem. 

Informacje techniczne 
Zastosowanie:  podłoża krytyczne 
Baza 
folia PVC laminowana siatką z włókna szklanego 
Ciężar 830 g/m2 
Grubość całkowita 6,5 mm 
Wymiary szerokość 100cm + zakład siatki 10cm 
 
Wykonanie podkładu betonowego (C16/20) gr. 5cm, zbrojonego siatką z prętów Ø3mm zgrzewanych,       
o oczka 100x100mm. Wykończenie powierzchni na gładko 
 
Woda 
Do zapraw i klejów można stosować tylko wodę odpowiadająca wymaganiom normy “Woda do 
betonów i zapraw “, bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. 
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2.2. Mieszanka betonowa: 
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez 
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. 
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem 
Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane 
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za 
jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
Możliwe jest również zastosowanie mieszanki betonowej wytwarzanej na placu budowy. 
2.3. Składniki mieszanki betonowej. 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B30000:1990 o następujących markach: 
marki 32,5 - do betonu klasy C16/20. 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy, 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenia do wyładowania cementu oraz 
urządzenia przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości . 
Każda partia cementu przed użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- EN 196- 1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
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cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach) 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 
06712/A1:1997 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
Woda. 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 
przez Inspektora. Do szlifowania proponuje się użyć następującego sprzętu: 
 szlifierkę kątową do szlifowania brzegów, narożników 
–    szlifierko- polerkę 
–   drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, szczotkę, pędzle itp. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi,  
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym                 
w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
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zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia + 
30°C. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
5.1. Układanie glazury 
Używać kleju o małej zawartości wody np. klejów na bazie cementu z dodatkami 
uszlachetniającymi. Nie moczyć płytek przed układaniem. Płytki układać na cienkiej warstwie 
kleju. Warstwa kleju musi być sucha przed rozpoczęciem spoinowania (czas schnięcia z 
reguły 48 godz.). Spoinować masą przeznaczoną do spoin, uszlachetnioną tworzywem 
sztucznym. Należy wykonać cokolik o wysokości 30 cm. 
Do fugowania zastosować elastyczną spoinę w kolorze ciemno szarym (na posadzkach). W 
celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
a) do 100mm około 2mm 
b) od 100-200mm          około 3mm 
c) od 200-600mm          około 4mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie; 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki               
z projektem przez oględziny i pomiary 

 stan podłoży 
 jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów

zgodności przedłożonych przez dostawców 
 prawidłowość wykonania wykładziny i okładziny przez sprawdzenie, 
 przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu 
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno 

być większe niż 3mm na całej długości łaty 
 prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta. 
 

7. OBMIAR 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, 
wraz z pracą ludzi i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów 
Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
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obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów 
odniesienia. 

8.2. Odbiór robót 
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie dokumentacji 

projektowej 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni powinno być dokonane po uzyskaniu 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
c) sprawdzenie połączenia z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, 
naciskania lub opukiwanie 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Umowie. 

 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. Z 2013r poz. 1409 z pózn.zm). 
      2)  Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r  poz.2164). 
      3)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).      
            Instrukcje i certyfikaty producentów. 
      4)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i     
           higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U 2004 nr 130 poz. 401). 
      5) Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.      
 


