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Studnia ścieków oczyszczonych
wody technologicznej
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2. Pom. sitopiaskownika
płytki gresowe
pow.
went. mech.
Odory z sitopiaskownika odprowadzane do filtra węglowego.

1. Pompownia ścieków surowych
z kratą hakowo taśmową
płytki gresowe
pow.
went. mech.
Odory z pompowni odprowadzane do filtra węglowego.

3.1 Pom. obsługi reaktorów
płytki gresowe
pow.
went. mech.

3.2 Pom. szaf sterujących
płytki gresowe
pow.
went. mech.

3.3 Wiatrołap
płytki ceramiczne
pow.

3.4 Przedsionek WC
płytki ceramiczne
pow.

3.5 WC
płytki ceramiczne
pow.
went. wywiewna

3.6 Pomieszczenie porządkowe
płytki ceramiczne
pow.
went. mech.

4. Pom. higienizacji osadu
płytki gresowe
pow.
went. mech.

5. Wiata na osad nadmierny i
agregat prądotwórczy
pos. kostka betonowa
pow.

6. Zbiornik buforowo uśredniający
pow.
pojemność czynna =  202,5 m3

Odory ze zbiornika buforowego odprowadzane do
filtra węglowego.

7.1 Komora BioP
pow.
pojemność czynna =  46,0 m3

7.2 Komora Denitryfikacji
pow.
pojemność czynna =  46,0 m3

7.3 Komora Denitryfikacji
pow.
pojemność czynna = 46,0 m3

7.4 Komora BioP
pow.
pojemność czynna = 46,0 m3

7.5 Zbiornik reaktorów biol.
pow.
pojemność czynna =  293,5 m3

7.6 Zbiornik reaktorów biol.
pow.
pojemność czynna =  293,5 m3

7.7 Zbiornik filtracji
pow.
pojemność czynna =  79,5 m3

7.8 Zbiornik filtracji
pow.
pojemność czynna = 79,5 m3

8. Zbiornik stabilizacji osadu
pow.
pojemność czynna = 147,5 m3
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