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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
pokrycia dachu blachą  trapezową zadania Modernizacja budynku OSP 1 w Porębie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
         Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachu blachą trapezową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy trapezowej, chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Blacha trapezowa powlekana  
Blachy trapezowe z powłoką poliestrową utwardzoną przez wypalanie charakteryzuje duża odporność na wpływy 
atmosferyczne i wytrzymałość mechaniczną.  
Skład blachy trapezowej tj.: blacha aluminiowa, warstwa konwersyjna, lakier podkładowy i lakier dekoracyjny 
zapewniają długoletnią trwałość koloru. Blachy kładziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem łat           
i kontrłat. Blachy trapezowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-76/0642-34. 
2.2. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej: 
Folia dachowa –parametry techniczne: 
Materiał   polipropylen 
Masa g/m2      115 
Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm     wzdłuż 150   w poprzek 100 
Wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzeg 60% 
Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm  wzdłuż 60N   w poprzek 50N 
Zakres temperatur stosowania       -40   do +80 C 
Wysokość słupa wody  mmH2O    2000 
Paroprzepuszczalność  g/m2/24 h     2000/4000 
Stabilizacja UV    3 miesiące  
wymiary   szerokość -1.5 m,  długość  50m 
 
3. SPRZĘT 

       Specjalistyczny sprzęt dekarski. 
  

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach trapezowych przed dłuższy okres czasu należy: 
- bezwzględnie usunąć folię ochronną 
- składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
- oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm 
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- przełożyć każdy arkusz przekładkami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące podkładu . 
      Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 wykonania 

podłoża. 
      Krycie blachą  może być wykonane praktycznie w każdej porze roku. 

Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia  powinny być wykonane obróbki blacharskie na   
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od 
strony okapu. 

5.2. Podkład pod pokrycie z blachy trapezowej. 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

                pochylenie płaszczyzny połaci dachowej z łat czy płatwi powinno być dostosowane  do rodzaju pokrycia, zgodnie 
z wymogami normy przedmiotowej. 
Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych.  

                 W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawędzie 
wewnętrzne. 
Podkład  z łat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowej: 
Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać to 
będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze 0 20 mm (58x50 mm) 
Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju blachy. 
W przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38 mm w celu umocowania do 
niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
Wzdłuż kalenicy i naroży przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
Łaty, deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania                 
w budownictwie. 

5.3. Krycie dachów blachą trapezową. 

Blachę kładziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem łat i kontrłat. Łaty należy przybijać dokładnie      
w równych odstępach tak aby podpierały blachę w jej najniższym punkcie. 
Blachę mocujemy do łat wkrętami długości 35 mm. Średnie zużycie wkrętów wynosi około 6 szt. na m2               
(w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą 
nasadki magnetycznej wiertarki. 
Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym 
(prostopadłym) dokręceniu wkręta powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. 
Cięcie blach należy wykonywać wyłącznie nożycami wibracyjnymi, które nie powodują efektu termicznego tzn. 
nie uszkadzają powłoki. 
Krycie blachą trapezową zgodnie z PN-76/0642-34.  
Obróbki blacharskie wykonać zgodnie    z ST_B-03.07.03. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór podkładu : 

           Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowej. 
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Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni  nie powinien być większy niż      
5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym do 
pochylenia połaci 
Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi  stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za 
pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy 
z dokładnością do 2 mm. 
Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej 
o długości 3 m. 
Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a następnie w przypadkach 
wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi. 
Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy otworów         
z dokładnością do 2 mm. 
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoże lub 
podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich 
przykryć dachowych 
W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z 
niniejszymi warunkami technicznymi. 
W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków 
technicznych należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich 
wykonanie  lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków 
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor Nadzoru. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót poprawkowych powinny być 
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle 
odbioru. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 
Odbiór robót pokrywczych 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

a/   dokumentację techniczną 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy: 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 

            b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 
c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – 
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.2 Odbiór pokrycia z blachy trapezowej. 
Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być przeprowadzone za pomocą miarki             
z podziałką milimetrową i sznurka murarskiego lub żyłki z tworzywa sztucznego ø 0,8÷1,0 mm, lub drutu 
napiętego wzdłuż  badanego rzędu dachówek. Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na 
każdej połaci dachu. 
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Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić  przez oględziny, a w przypadkach 
nasuwających  się wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, przez pomiar zgodności z wymogami 
podanymi w p. 5.5 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo,    
a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego wykonania – przez pomiar na zgodność          
z wymaganiami podanymi w w/w punktach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folią dachową, blachą trapezową.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie pokrycia folią dachową 
- wykonanie pokrycia blachą trapezową 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN71/b-10241 krycie dachówka 
PN-76/0642-34  Blacha trapezowa  

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producenta izolacji. 

 

 

  

 


