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1. Ze wzglgdu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, /
a zaistniate\niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno — budowlanym a stanem |egenda§\
istniejgcym Nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki é Wejé‘\ie na plac zabaw
Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob¥t). bilans terenu: pow [m?] %]
3. Uwagi i opiky zamieszczone w czesci opisowej opracowania stanowiq integralng jego czesé. granica dziafki nr 1441/2 885,56 | 100,00
4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod , , 513.50
wzgledem BHP.\W czasie wykonywania robdt nalezy $cisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepiséw w — * ] granica obszaru opracowania ’
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie powinni zosta¢ nawierzchnia trawiasta ( istniejaca ), pow. biologicznie czynna 687,25 | 71,61
przeszkoleni w kwestiach przepiséw BHP i ppoz. L w tym do odtworzenia po wykonaniu robét budowlanych 315,25
9. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty [ elementy matej architekiury ( projektowane )
obowigzujgcym ndrmom (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty). _ _ . - orzchnia 2derzenia urzadzer zh N
6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywa¢ Scisle wedtug ;g‘(’)"('jizczhgﬁ %";?Stwy piasku gr.40cm, c jJ pOerrzchnfaz Trzema L:Za,zer;za awo:'yc
Wytycznych | instr kCJl producent(]. o powierzchnia wolna urzgdzen zapbawowyci
7. Wymiary po@ano w cm, kgty wysokosciowe w metrach. Wymiary nawierzchni utwardzonej podano _ obrzeze chodnikowe 6x20x100, min400mm |- warstwa piasku kopalnego, wielkosé ziaren od 0.2 do 2mm. bez \ nawierz.chnia ultwardzona,v.vtym: . 198,31 22,39
od wewnetrznej strdny obrzeza betonowego. na rowni z nawierzchnig utwardzona i czastek gliny i itu | nawierzchnia warstwy piasku gr. 40cm ( projektowana ) 194,92
L dk sniki bet 512(()3;32105:”'& terenu - grunt rodzimy, zageszczony do Is=0,97 na gtebokos¢ 50cm - obrzeze betonowe 6x20x100: 56,44mb ( projektowane ) 339
awa pod krawezniki betonowa z opore —_— .
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