
2 940 550

55
0

1 4
25

89
0

50
0

550 2 210 550

2 940

635 2 210 95

900

k

e NA

eN
A

e W
A

eW
A

e N Ak

306 .
2 7

3 05 .
5 2

k

3 0 6 .
6 3

3 05 .
4 8

k

3 0 6 .
1 9

3 04 .
5 9

k

3 0 5 .
9 6

3 04 .
7 1

w

k 308 .
9 9

3 07 .
2 4k

3 0 8 .
7 7

3 05 .
7 7

3 08 .
8 3

k

3 0 5 .
9 3

3 04 .
8 8

k

e N A

ks3 00

k

306 .
6 5

3 05 .
5 9

k

3 0 6 .
4 0

3 05 .
2 4

k
3 0 6 .

4 3

3 05 .
3 8

k6
00

k

3 0 6 .
4 5

3 05 .
2 5

w

w

wA 100

wA 100

k

306 .
1 5

3 04 .
8 6

k 3 0 6 .
0 8

3 05 .
11

k
3 0 7 .

0 7

3 05 .
3 5

k

3 0 7 .
0 8

3 05 .
4 2

k
3 0 7 .

1 2

3 05 .
5 2

k 3 0 7 .
3 2

3 05 .
5 2

i2

i1

k

3 0 6 .
2 8

3 04 .
5 7

k

3 0 6 .
2 5

3 04 .
7 8

k

3 0 6 .
2 4

3 04 .
5 0

k

3 0 6 .
2 0

3 04 .
6 7

w

w

k

306 .
3 4

3 04 .
8 1

w

k

306 .
0 3

3 04 .
5 3

k

k

k

3 0 6 .
0 4

3 04 .
5 4

k

3 0 5 .
8 2

3 03 .
9 5

k
k

3 0 5 .
8 2

3 05 .
0 3

ks
20
0

kd
50
0

k

3 0 6 .
2 8

3 05 .
1 6

k s3 5 0k

306 .
2 7

3 05 .
11

k

3 0 6 .
1 9

3 04 .
1 2

k

3 0 6 .
0 8

3 05 .
2 0

k s2 0 0

kd80

kd200

k

7.13
5.06

.16.
3.47.13

5.06
.16.
3.2 7.13

5.06
.16.
4.3

7.13
5.06

.16.
4.1

k

3 0 6 .
4 5

3 06 .
2 3 3 06 .

2 5

3 06 .
4 2

3 06 .
1 7

3 06 .
2 0

3 06 .
2 3

3 06 .
3 3

3 06 .
0 2

3 06 .
1 6

3 06 .
1 7

3 06 .
2 7

3 06 .
1 9

3 06 .
0 6

3 06 .
2 3

3 06 .
11

3 06 .
1 4

3 06 .
4 4

3 06 .
5 4

3 06 .
1 83 06 .

0 2

3 05 .
9 9

3 06 .
1 4

3 05 .
9 1

3 05 .
7 3

3 06 .
1 3

3 06 .
2 1

3 06 .
0 3

3 06 .
0 6

3 06 .
1 0

3 06 .
11

3 06 .
3 8

3 06 .
1 3

3 06 .
4 3

3 05 .
9 6

3 06 .
1 9

3 06 .
4 1

3 06 .
1 2

3 06 .
2 5

3 06 .
2 4

3 06 .
2 8

3 06 .
2 4

3 06 .
1 2

3 06 .
0 4

3 06 .
0 4

3 07 .
3 2

3 06 .
2 0

3 06 .
1 8

3 06 .
1 6

3 06 .
4 0

3 06 .
2 3

3 06 .
2 1

3 06 .
5 6

3 06 .
1 9

3 06 .
4 5

3 06 .
2 2

3 05 .
9 1

3 06 .
0 8

3 06 .
1 5

k s2 0 0

614
3/1

613
2613

3
613
4613

5
613
6613

7/1
613
9/1

614
0/1614

1/1

615
4/11

615
4/5

625
8/3

B

Wp

11

1 2 3 4 5

6 7 8

9

12

13

14

14

15

14

16

17
10

istniejące obiekty oczyszczalni ścieków do
likwidacji

istniejące obiekty oczyszczalni ścieków do
likwidacji

temat: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
dla "Modernizacji oczyszczalni ścieków w
Porębie"

skala:

1:500
nazwa rysunku:

adres:

inwestor:

projektant:

nr rysunku:

SYTUACJA 1
październik 2019

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. ks. F.Pędzicha 12, 42-480 Poręba

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel.606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl

dz.nr ew. 6258/3, obręb Poręba,
miasto Poręba, pow. zawierciański

SYTUACJA SKALA 1:500
LEGENDA:
projektowany budynek:
1. Proj. pompownia ściekow surowych z kratą hakowo taśmową.
2. Proj. pomieszczenie sitopiaskownika.
3. Proj. pomieszczenie obsługi reaktorów.
4. Proj. pomieszczenie higienizacji osadu.
5. Proj. wiata na osad nadmierny oraz na agregat prądotwórczy.
projektowane zbiorniki:
6. Proj. zbiornik buforowo uśredniający.
7. Proj. reaktory biologiczne: Komora BioP, denitryfikacji, reaktory
biologiczne, zbiornik filtracji.
8. Proj. zbiornik stabilizacji osadu.
9. Proj. taca najzadowa dla ciągu zlewczego ścieków dowożonych.
10. Proj. schody techniczne na zbiornik.
pozostałe elementy:
11. Proj. studnia zbiorcz kanalizacji sanitarnej.
12. Proj. studnia wody technologicznej.
13. Proj. lokalizacja wylotu ścieków oczyszczonych.
14. Proponowana trasa kolektora ścieków surowych.
(nalezy zaprojektować kolektor ścieków surowych grawitacyjny lub w
zależności od warunków terenowych kolektor ciśnieniowy od istniejącego
kolektora ścieków surowych do studzienki zbiorczej kanalizacji sanitarnej).
15. Proponowana trasa przyłacza wodociągowego.
16. Proj. dojścia, dojazdy, ciąg pieszo jezdny.
17. Proj. 2 miejsca parkingowe dla sam. osob. (dojazd techniczny do
zbiorników)
Lampy oświetlenia zewnętrznego, wolnostojące. Źródło światła w lampie
hybrydowej zasilane jest z baterii słonecznych oraz z turbiny wiatrowej.
(odnawialne żródło energii) - sztuk 8.
Symbol na zagospodarowaniu

Należy również zaprojektować:
- przeciwpożarowy hydrant zewnętrzny DN80 do zewnętrznego
zaopatrzenia w wodę jeżeli nie występuję na terenie oczyszczalni w
odległości zgodnie z przepisami odrębnymi,
- zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów oczyszczalni z
istniejacego przyłącza elektroenergetycznego,
- instalacje technologiczne pomiędzy obiektami projektowanej
oczyszczalni ścieków


